
KATALOG CZŇśCI 

ZAMIENNYCH  DO WIND 

ZAĞADOWCZYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil - Sped, ul. B. Pukowca 49, 41-404 Mysğowice, Tel: 032/ 318 26 09 Fax: 032/ 225 23 83  

Tel. kom: 0609 133 143 Internet: http://www.kamilsped.pl e-mail: biuro@kamilsped.pl 

 

 

 

 

Sformatowano:  Prawy:  2,75 cm



Kamil -  ÓÐÅÄ 4ÏÍÁÓÚ 5ÒÂÁďÃÚÙË www.wi ndyudt.pl  Strona 2 
 

 
Jak kupow aĺ: 

 
Zakup·w moŨna dokonywaĺ wysyğajŃc fax na numer (032) 225 23 83 lub  wysyğajŃc wiadomoŜĺ e-mail z zam·wieniem na adres: 
biuro@kamilsped.pl 
 
Przy zamawianiu naleŨy korzystaĺ z naszego druku lub podaĺ dokğadne informacje  

 Adres do wysyğki 
 Dane do wystawienia faktury 
 Dane kontaktowe osoby zamawiajŃcej  - numer telefonu 

 Opis zamawianej czňŜci 
 Numer zamawianej czňŜci 
 IloŜĺ zamawianego towaru 
 JeŨeli jest to moŨliwe  - wszystkie dokğadne dane z urzŃdzenia do kt·rego dana czňŜĺ ma zostaĺ zabudowana  takie jak ï 

nazwa ï typ- rok budowy ïudŦwig- numer fabryczny 
 

Po zğoŨeniu zam·wienia prosimy poczekaĺ na telefon lub mail od naszego pracownika potwierdzajŃcy przyjňcie zam·wienia.  
Towar wysyğamy w ciŃgu 24 do 48 godzin (w dni robocze) lub przesyğka ekspresowa z dorňczeniem do godziny 9 lub 12 nastňpnego 
dnia od momentu otrzymania wpğaty na konto lub od momentu potwierdzenia przesyğki za pobraniem. Termin ten nie dotyczy 
produkt·w, co do kt·rych zostağ uzgodniony inny termin realizacji zam·wienia. W momencie wysğania zam·wienia zostanŃ paŒstwo 
poinformowani o tym fakcie mailem.  
  
Towar dostarczamy wyğŃcznie po otrzymaniu pisemnego zam·wienia na druku firmowym lub przez podanie wszystkich w/w informacji.  
ŧeby wysyğka byğa realizowana tego samego dnia naleŨy zğoŨyĺ pisemne zam·wienie do godziny 12.00 po godzinie 12.00 zam·wienia 
zostanŃ realizowane nastňpnego dnia . 
 
Przy zamawianiu towaru kt·rego nie ma w katalogu  firma pobiera zaliczkň w wysokoŜci 30 % wartoŜci towaru . W celu przyspieszenia 
dostawy moŨliwe jest dostarczenie towaru bezpoŜrednio od producenta do odbiorcy jednak warunkiem jest wpğatň. peğnej wartoŜci 
wraz z kosztami dostawy w dniu wysyğki towaru od producenta   

 
 
Formy pğatnoŜci: 
 
Wszystkie ceny podane w katalogu sŃ cenami netto.  Dostňpne sŃ nastňpujŃce formy pğatnoŜci. 
 
1. Przedpğata na konto. Po informacji od naszego pracownika potwierdzajŃcej przyjňcie zam·wienia prosimy o wpğatň na konto. 
2. Przesyğka za pobraniem. Kwota jest pğatna u kuriera w momencie odbioru paczki. 
 
Dostawa  
 
Towar Ădostňpnyò w sklepie wysyğany jest w ciŃgu 24h do 48 (w dni robocze) od momentu dotarcia wpğaty na konto lub od momentu 
potwierdzenia przez naszego pracownika opcji za pobraniem. Firma kurierska standardowo dostarcza towar w ciŃgu 24 lub najp·Ŧniej 
48 godzin. 
 
Firma nasza jest bezpoŜrednim importerem czňŜci od producent·w  i ze wzglňdu na ten fakt na  niekt·re pozycje w cenniku Ă w 
przepadku zamawiania wiňkszych iloŜciò czas realizacji zam·wienia moŨe siň wydğuŨyĺ do 4 tygodni, sŃ to pozycje w cenniku z 

indeksem przed numerem ĂKò 
 
W przypadku podania przez Klienta bğňdnego adresu dostawy (np. niewğaŜciwego kodu pocztowego) koszt przekierowania przesyğki 
pokrywa klient. 
 
W momencie dostawy prosimy o sprawdzanie, czy paczka jest zgodna z zam·wieniem oraz czy nie ulegğa uszkodzeniu w transporcie. 
W takich przypadkach prosimy kategorycznie odm·wiĺ przyjňcia paczki, a w razie uszkodzenia w transporcie, naleŨy w obecnoŜci 
kuriera spisaĺ protok·ğ reklamacyjny. 
MoŨliwy  jest odbi·r osobisty w siedzibie naszej firmy - po potwierdzeniu przez naszego pracownika. 
 
Reklamacje i zwroty.  
 
Wszystkie  towary dostňpne katalogu sŃ objňte gwarancjŃ producenta. JeŨeli zdarzy siň, Ũe po otrzymaniu towaru klient znajdzie w 
nim wady techniczne lub uszkodzenia powstağe w czasie dostawy, naleŨy towar odesğaĺ na adres Kamilsped. Przypominamy, Ũe nie 
przyjmujemy Ũadnych przesyğek za pobraniem. Koszty wynikajŃce z odesğaniem towaru reklamowanego zwr·cimy natychmiast 
rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyğanego towaru naleŨy doğŃczyĺ opis zaistniağego uszkodzenia lub wady. Po rozpatrzeniu i uznaniu 
reklamacji produkt wymienimy na inny - peğnowartoŜciowy - a jeŜli bňdzie to niemoŨliwe (np. z powodu wyczerpania zapas·w) 

dokonamy zwrotu pieniňdzy. 
Reklamacje dotyczŃce uszkodzeŒ powstağych w czasie transportu bňdŃ rozpatrywane wyğŃcznie na podstawie protokoğu 
reklamacyjnego spisanego w obecnoŜci dorňczyciela. 
 
Po zam·wieniu towaru z katalogu istnieje moŨliwoŜĺ zwrotu towaru po  bğňdnym zam·wieniu wyğŃcznie po pokryciu peğnych koszt·w 
transportu oraz po potrŃceniu 10% wartoŜci towaru przez Kamilsped  ,przy zam·wieniu specjalnym towaru kt·rego nie posiadamy w 
magazynie  zwrot·w nie przyjmujemy , jednak  jeŨeli towar zostağ przesğany przesyğkŃ pobraniowŃ zwrot nastŃpi dopiero po wpğywie 
naleŨnoŜci na konto Kamilsped 
 
Zmiany w zam·wieniu. 
 
Dokonanie zmiany w zam·wieniu lub jego anulowanie jest moŨliwe zanim przesyğka zostanie wysğana do klienta. W tym celu prosimy o 
kontakt pod nr tel. 0609 133 143lub 032 318 26 09 

mailto:biuro@kamilsped.pl
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Polityka pr ywatnoŜci: 
 
Kamilsped, prowadzŃca sprzedaŨ czňŜci zamiennych do samochodowych wind zağadowczych oraz innych produkt·w drogŃ 
internetowŃ, ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o klientach do niezbňdnego minimum koniecznego do wysyğkowej 
sprzedaŨy towar·w. Informacje te nie sŃ udostňpniane osobom trzecim i sğuŨŃ jedynie do realizacji zam·wieŒ klient·w,  
informowania klient·w o wprowadzanych do obrotu produktach, zmianach cen oraz prowadzonych promocjach. 

Ceny i rabaty 

tƻŘŀƴŜ ŎŜƴȅ ǿ ƪŀǘŀƭƻƎǳ ǎŊ ŎŜƴŀƳƛ ƴŜǘǘƻΣ ǇǊƻǎƛƳȅ ǇǊȊŜŘ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŜƳ ǘƻǿŀǊǳ ƻ ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŜƴƛŜ ŎŜƴ ΣǇƻƴƛŜǿŀȍ 

ǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǘƻǿŀǊȅ ǿ ƪŀǘŀƭƻƎǳ ǎŊ ǇǊȊŜƭƛŎȊŀƴŜ Ȋ ŜǳǊƻ ƛ ƳƻƎŊ ǳƭŜŎ ȊƳƛŀƴƛŜ Σ Ƨŀƪ ǊƽǿƴƛŜȍ ǇǊƻŘǳŎŜƴŎƛ ŎȊťǏŎƛ ȊƳƛŜƴƛŀƧŊ 

ŎŜƴȅ  ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǿǇƱȅǿ ǊƽȍƴȅŎƘ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿΦ 
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1. Siğowniki 

 

 

Rysunek Opis Typ NR Cena 

 

Tğok siğownika SKSV315 ß55x510mm 
Dhollandia 

M4655.510 S1 001 773 zğ 

 

Tğok siğownika  SKS316 ß40x510mm +64 
Dholandia 

M4640.510.SK S1 002 553 zğ 

Tğok siğownika  SKS236  ß40x450mm +64 K4640.450.SK P1 003 300zğ 

Tğok siğownika  SK266    ß40x390mm +64 M4640.390.SK S1 004 553 zğ 

 
Tğok siğownika  OK310 ß40x434mm 

Dhollandia 
M4640.434 S1 005 553 zğ 

 
SprňŨyna SKV90-100 ß11 L=385 

VR021 
 

S1 006 140 zğ 

 
SprňŨyna SKSV80 ß8.5 L=385 

VR011 
 

S1 007 130zğ 

 
SprňŨyna SKSV70 ß8.5 L=320 

VR010 
 

S1 008 115 zğ 

 

Siğownik SKSV ß55x450mm 
Dhollandia 

M4655.450 S1 009 773 zğ 

 

Tğok siğownika  ß40 * 470 
AMA 15a 

K0001 P1 010 300zğ 

 

Tğok siğownika BAR BC 1500 
Ï70 * 530 

 
K0002 P1 011 450zğ 

     

     

     

     

     

     

http://www.haco-services.nl/images/1007705H_g.jpg
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2. Uszczelki i osğony 

Rysunek 
 

Opis Typ NR Cena 

 

Zestaw naprawczy siğownika R50x30 
AMA 

105045 S2 001 114 zğ 

Zestaw naprawczy siğownika R60x40 
AMA 

105050 S2 002 122 zğ 

Zestaw naprawczy siğownika R70x40 
AMA  

105055 S2 003 151 zğ 

 

Zestaw naprawczy siğownika R80x40 
AMA 

105060 S2 004 
158 zğ 

 

Zestaw naprawczy siğownika R80x50 
AMA 

105070 S2 005 211 zğ 

 

Zestaw uszczelek SA ß60-40 
Dhollandia 
DH LM5 

Siğownik odchylajŃcy 
 

DS011 S2 006 150zğ 

 

Zestaw uszczelek SA ß70-40 
Dhollandia 

 
DS021 S2 007 70 zğ 

 

Zestaw uszczelek SA ß80-40 
Dhollandia 
DH LM 50  

 

DS022 S2 008 156 zğ 

 

Zestaw uszczelek SA ß90-40 
Dhollandia 

 
DS023 S2 009 160 zğ 

 

Zestaw uszczelek SA ß50-30 
Dhollandia 

DHLSP 
DS003 S2 010 64 zğ 

 

Zestaw uszczelek V031-V007 
Dhollandia 

 
DS039 S2 011 21 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika 90x50 dla 
Sorensen AST 1004 

 

TPM90334 

P2 012 156 zğ W12490 

W1088 

 

Podkğadka ß17x2.5 DO017.2 S2 013 2 zğ 

 

Podkğadka ß14x2.5 DO014.2.5 S2 014 2 zğ 

 

Osğona siğownika 70x50mm M4917 S2 015 77 zğ 
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Guma siğownika 70x70 M4929 S2 016 77 zğ 

 

Osğona siğownika R60x40 170460 S2 017 77 zğ 

Osğona siğownika R70/80x40 170470 S2 018 68 zğ 

 

Osğona siğownika 60x30 K003 S2 019 69 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika 
podnoszŃcego Sorensen X1A100 

63mm 
 

K004 P2 020 80 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika 
odchylajacego Sorensen X1A100 

 
K005 P2 021 80 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika 
odchylajacego Sorensen X1A100 IV serii 

Siğownik odchylajacy  
 

 P2 031 180 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika Dholandia 
35*50  

DH-LM40 siğownik odchyljŃcy 
 P2 032 150 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika BAR 
SC1000S4  

 P2 033 165 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika Dholandia 
35*60 

DH-LM40 siğownik podnoszacy 
 P2 034 165 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika 
podnoszŃcego  

Sorensen AST1008 
 P2 035 180 zğ 

 

Zestwa uszczelnieŒ siğownika Behrens 
siğownika odchylajŃcego 40*70 

 P2 036 96 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika Dholandia 
40*100 

DH-LM40 siğownik podnoszacy 
DSE100.400 P2 037 185 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika BAR 
BC750S2 siğownik podnoszŃcy 

70*80mm 
 P2 043 186 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika 
podnoszŃcego BAR BC2000S4  80*90 

 P2 044 156 zğ 
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Zestaw uszczelnieŒ  
siğownika podnoszŃcego 

Behrens 
 50*60 

 P2 045 126 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ  
siğownika podnoszŃcego 

Zepro 40*70 
 P2 046 146 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ siğownika 
odchylajacego Sorensen AST2008  

Siğownik odchylajacy  
50*90 

 P2 047 196 zğ 

 

Zestaw uszczelnieŒ  
siğownika podnoszŃcego 

MBB Hubfix 1000k  
55*65 

 P2 048 146 zğ 
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3. Silniki 

Rysunek Opis Typ NR Cena 

 
2 kW Ï112mm cw 
Seria: MP25, MP27 

Ukğad olejowy: 
C162 087 000 
C162 086 000 

Zastosowanie: Ama / Dautel / 

Zepro / Dhollandia 

12V (1012) 
 

P3 001 

1021 zğ 

24V (1024) P3 002 

 
2 kW Ï112mm cw 
Seria: 24MB22TWA 

12MB12TWA 
 Zastosowanie:  Ama / Dautel / 

Zepro / Dhollandia 
 

12V (1012-2) 
s/n1224 

S2=1,5min 
P3 003 

860 zğ 

24V (1024-2) P3 004 

 
3 kW Ï125mm cw 
Seria: 24MA42TWA 

12MA42TWA 
Zastosowanie:  BAR 

12V (1112-2) 
 

P3 005 

1300  zğ 
24V (1124-2) 

S2 4,5min 
s/n1233 

P3 006 

 
2 kW Ï112mm ccw 

Seria:  UŨywany miňdzy innymi na 

podnoŜnikach 
Zastosowanie:  Dautel / Palfinger 

24MD22TWA  

12MD12TWA  

12V (104012) 
S310% s/n1222 

P3 007 

860  zğ 

24V (104024) 
S39% S/n1236 

P3 008 

 2 kW Ï112mm ccw (niskie 
obroty) 

Seria:  Niska prňdkoŜĺ silnika dla 

niskiego poziomu hağasu. 

Zastosowanie:  .ŅǊΣ 5ŀǳǘŜƭΣ 
{ǀǊŜƴǎŜƴ 

12V (104012L) 
S3 11% S/n1225 

P3 009 

920 zğ 

24V (104024L) 
S3 9% s/n1236 

P3 010 

 

2 kW Ï112mm cw 
Zastosowanie:  Dautel 

12V (105710) 
 

P3 011 

890  zğ 24V (105714) 
AMJ5702 

S2 1,2min s34% 
Rpm 2500 

P3 012 

 
 

2 kW Ï112mm cw 

Typu Smith ĂSPXò 
Wağ napňdowy wystaje z ğoŨyska. 

Zastosowanie: Dautel 

12V (105182) P3 013 

1067  zğ 

24V (105183) 
 

P3 014 
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2 kW Ï112mm cw 

CiňŨki z aluminiowym 
wahaczem szczotki 

Zastosowanie: Dautel 

24V (1224) P3 015 920 zğ 

 

2 kW Ï112mm cw 

CiňŨki z aluminiowym 
wahaczem szczotki 

Zastosowanie:  do agregatu BAR / 

Dautel / Sorensen 

24V (105650) P3 016 1067  zğ 

   

 
 
 
P3 017 
 
 

 

 

1,2/0,8 kW Ï80mm cw 
Zastosowanie:  do agregatu BAR / 

Dautel / Sorensen 
 

107012  
(0,8kW 12V) 
S3 4,5% s/n 

1236 
 

P3 018 

959  zğ 

107024 
(1,2kW 24V) 

S3 7%s/n 1250 
 

P3 019 

 

2 kW Ï112mm cw 
Zastosowanie:  do agregatu 

Interhydraulic 
Agregat BOSCH 

24V 
1572 

s/n 1208 
P3 020 980 zğ 

 

2 kW Ï112mm cw 
Zastosowanie:  do agregatu 

ANTEO 
24V 

AMJ 5719 
S3 7% S2 2,5min  

Rpm 2300 

P3 021 900 zğ 

 

2 kW Ï112mm cw 
Zastosowanie:  do agregatu Hydac 

MBB/Bar 
12V  

102712 
s/n 1217 

P3 022 980 zğ 

 

2 kW Ï112mm cw 
Zastosowanie:  do agregatu BAR / 

Dautel / Sorensen 
24V (105279) 

AMJ5279 
S3 5% S2 2,0min 

Rpm 2600 

P3 023 980  zğ 
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0,8 kW Ï80mm cw122V AME  
Zastosowanie:  Mbb 750 

12V 108112 P3 024 500 zğ 

 

2 kW Ï112mm cw 
Agregat BOSCH 

Zastosowanie:  do agregatu MBB 

24V 
105718 

AMI1360 
S2 1,2min s3 4% 

Rpm 2500 

P3 025 1016 zğ 

 

0,8 kW Ï106mm cw 
Agregat HPI  

Zastosowanie:  do agregatu Erhel 

12V 
AM600027 

P3 026 1149 zğ 

 

1,0 kW Ï106mm cw 
Agregat HPI  

Zastosowanie:  do agregatu Erhel 

24V 
AM600027 
S2 3 min 

Rpm 2100 

P3 027 952 zğ 

 

1,1 kW Ï106mm cw 
Agregat HPI  

Zastosowanie:  do agregatu Erhel 

12V 
AM600028 
S2 30min 
Rpm 3500 

P3 028 782 zğ 

 

1,2 kW Ï106mm cw 
Agregat HPI  

Zastosowanie:  do agregatu Erhel 

24V 
AM600029 
S2 5 min 

Rpm 3600 

P3 029 782 zğ 

 

2 kW Ï112mm cw 
Agregat HESSELMAN 

22MB22TWA 
Zastosowanie:  do agregatu AMA 

24V 
AM136242 

1024-K 
Rpm 2600 

P3 030 818 zğ 
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2 kW Ï112mm cw 

Agregat :FENNER FLUID 
POWER 

Zastosowanie : Sorensen AST 

24V 
AM404050 

P3 031 1396 zğ 

 

2 kW Ï112mm cw 

 
Zastosowanie : Erhel Hydris 

24V  
AM102754 

IM030 
P3 032 944 zğ 

 

0,8 kW 24VÏ80mm cw122V AME  
Zastosowanie:  Mbb 750 

108124 P3 033 500zğ 
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4. Pompy 

Rysunek Opis Typ NR Cena 

 

group 1: Hesselman  
Pompa Hydrauliczna 

 
Zastosowanie  

Ama ,Dhollandia ,Zepro ,Dautel 

0,85ccm 
2108 

             
P4 001 

585 zğ 
 

1,7ccm 
2017 

P4 002 

2,6ccm 
2026 

P4 003 

 

Ï32mm 
Pompa Hydrauliczna 

TYP W3B1 
Haldex  

 
Zastosowanie:  

BAR 

1,2ccm 
W3B1-1.2/L 

P4 004 

893 zğ 
1,6ccm 

W3B1-1.6/L 
P4 005 

2,0ccm 
W3B1-2.0/L 

P4 006 

 

Ï32mm 
Pompa hydrauliczna 

Agregat HYDAC 
Obroty lewe 

Odpowiednik serii W3B1- Haldex 

2312HY-set 
1,7ccm 

P4 004/H
Y 

 
2322HY-set 

2,2ccm 
P4 005/H

Y 

2326HY-set 
2,6ccm 

P4 006/H
Y 

 

Ï32mm 
Pompa hydrauliczna 

HALDEX 
Zastosowanie : 

BAR,MBB,Sorensen,Dautel 

1,2ccm 
1303436 

P4 007 

893 zğ 

1,6ccm 
1303437 

P4 008 

2,0ccm 
1303438 

P4 009 

2,5ccm 
1303439 

P4 010 

 
 

Ï32mm 
Pompa hydrauliczna 

Agregat HYDAC 
Zastosowanie : 
MBB,Dautel,Bar 

Oil system 

0.85ccm 
2308 

P4 011 

564zğ 

1,2ccm 
2312 

P4 012 

1,7ccm 
2317 

P4 013 

2,2ccm 
2322 

P4 014 

2,6ccm 
2326 

P4 015 

3,2ccm 
2332 

P4 016 
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group 1: Hesselman  
HF Pompa - zestaw dla ZEPRO 

W skğad wchodzi: 
- 1 szt. pompy Z-body (2,6 lub 3,2 ccm) 
- 2 szt. przejŜci·wka: mağa (HF40035) 

 i duŨa (HF40055) 
- 2 szt. kruciec: mağy (HF2001-37P) 

i duŨy ( HF2001-55P) 
 

2126Z-set = 
2,6ccm pompa 

(ZEPRO 
31126) 

P4 017 

657 zğ 

2132Z-set = 
3,2ccm pompa 

(ZEPRO 
31213) 

P4 018 

 
 
 
 
 
 
 
 

group 05: Ï22mm HF100 
Pompa Haldex 200Bar 

Sorensen /Dautel 

22 902 079 S4 019 
1610 
zğ 

 

Filtr oleju Sorensen 22 902 104 S4 020 165 zğ 

 

Filtr olejowy do agregatu (3/8 cala) 
Dhollandia 

F001 S4 021 50 zğ 

 

Filtr zbiornika paliwa Hasselman do 
wind Dhollandia. 

F003 S4 022 77  zğ 

 

Filtr olejowy kompletny do wind 
Dhollandia. 

F007 S4 023 
111  
zğ 

 
Wkğad filtra olejowego do wind 

zağadowczych Dhollandia. 
F006 S4 024 52 zğ 

 

Guma agregatu Sorensen 22 902 147 S4 025 105 zğ 

 

Kr·ciec 90 K0129 S4 026 26 zğ 

 

Filtr olejowy  Ï43mm C150-SF P4 027 45 zğ 

 

Filtr olejowy Ï63mm C200-SF P4 028 45 zğ 

 

Kr·ciec C200-SV P4 029 15 zğ 

 

group 05: Ï22mm 

K-05 -S-100 -G 
Pompa 1,0ccm 

Zastosowanie :MBB 750 

K-05 -S-

100 -G 
P4 030 580 zğ 




